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Katalogovy list 150 9001
Bednici tvarnice
Ztracené bednéni 20, 30, 40, 50

Tvarovky z prostého vibrolisovaného hetonu
vhodné pro:
« opérné zdivo nebo podezdivky ploti bez pouZiti bednéni

* nosné nezateplené zdivo se zalivkou
« nadezdéni zakladovych pasi

BT 50

5 ——(
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Typ Skladebn . Kubatura zélivkové Spotieh Mnozstvi Hmotnost (kg) Pevnost
Salovaci Adebne rozmery smési betonu potreba na paleté ve. palety v tlaku

" 10 8 48

%

200 500 200 0,117 82 6 =
BT20/2 |PIIL 500 200 9 0,091 10 2 12 217 6§
300 500 200 20 0,204 10 6 42 20,6 905 >4 o
300 500 200 17 0176 10 6 42 253 1103 6 S
400 500 200 29 0.9 10 k4 28 24,0 712 6
BT40/2 [l 500 200 25 0245 10 4 28 315 922 6 B
500 350 200 25 0369 143 6 42 216 947 -4 ©
BT50/2 [ 350 200 19 028 143 6 k2 328 1418 6 —
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1SO 9001

Katalogovy list

Bednici tvarnice
Ztracené bednéni 20, 30, 40, 50

Svym provedenim umoziuji vzajemnou navaznost jednotlivych
rozmeérovych typd. Soucasti jsou i pilitelné tvarovky. Jednoduchy systém
nékolikanasobného pera a drazky umoziuje pohodlné kladeni a
vyrovnani tvarnic i vzajemnou kombinaci riiznych Sitek. Zabranuje
neZadoucimu pFicnému posunu tvarovek pri jejich plnéni betonem.

Typ BT 20 obsahuje 12 ks piilitelnych tvarovek
BT 20/2 na jedné paleté.

Typ BT 30/2, BT 40/2 a BT 50/2 je dodavan
samostatné na paletach.

Technicka doporuceni pro realizaci

@ Zdénise provadikladenim navazbu na sucho, nebo
za pouziti maltové smési a poté se zmonolitni. Tvar- seheplovacl syskbn—b
nice se ukladaji na vybudovany zakladovy pas. Zmo-
nolitnénim lze vytvorit prostou nebo Zelezobetonovou ¥
nosnou konstrukci o tloustce 200, 300, 400 nebo zateplovaci systém |
500 mm. Zalévani nutno provadét opatrné fidkou {exinidommny PP
betonovou smési po maximalnich vrstvach 1 m tj. 5
Salovacich rad. Doporucena armatura ze stavebni oceli
horizontalni @ 12 mm, vertikalni @ 7 mm.
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BEDNICI TVARNICE BT20

BEDNICI TVARNICE BT50
)

([N
TR

mozné vyztuZeni pfi pouZiti
tvarnic pro vyssi stény
(vyztuz dle statického vypoctu)

® Pokud se ma pouzit kombinace tvarnic o rlizné Sifce, je
nutné predchozi vrstvy fadné zabetonovat a dale
pokracovat po zatuhnuti betonové zalivky.

® (rientacni spotieba betonu do bednicich tvarnic je
uvedenav prehledové tabulce s technickymi parametry
jednotlivych typ.

Betonové bednici tvarnice jsou deklarovany dle CSN
EN 15 435 - Betonové prefabrikaty - Bednici tvarnice
z obycejného a lehkého betonu.

Poznamka:

Pfirealizaci opérné zdi rliznorodé vySky je nutné brat ohled na jeji zatizeni a mistni geologické poméry.Vzdy je nutné dolozit
staticky posudek, ktery ur€uje stupen vyztuzeni, druh oceli a tfidu betonu pro zaliti.

Vyskyt vapennych vykvétii na betonovych tvarnicich nema vliv na jejich uZitné vlastnosti.

SLOUPARNA Majdalena s.r.o. e-mail: objednavky@slouparna.cz

378 03 Majdalena 141 www.slouparna.cz tel.: + 420 725 757 991



Priklad provedeni pokladky
do piskového Ci betonového podlozi:

Zakladem pokladky je dobfe zhuStény a vyspadovany
podklad ze Stérku a pisku, aby byla zarucena propustnost
a dostatecna drenaz podkladu. V opacném pfipadé
zvySend vlhkost miZe zplisobovat tvorbu vykvéti na
povrchu dlazdic. Minimalni spad podkladu pfi vnéjsi
pokladce se doporucuje 2%. Podkladni vrstvy by nemély
mitjilovity aznecistény pisek nebo Stérk.

Doporucena Sitka spary je min. 3 mm. Na okrajovych
sténach dlazdic jsou nalitky, které zarucuji minimalni
Sitku spary. Ty se vypliiuji jemnym piskem, nebo drcenym
kamenivem frakce 0-2 mm.

SLOUPARNA Majdalena s.r.o.

378 03 Majdalena 141

Katalogovy list 1SO 9001
Betonova velkoplosna dlazba
a zamkova dlazba

Velkoplosna betonova dlazba a zamkova dlazba
vyrahéna vibrolisovanim jednovrstvou technologii

Vyrobek deskového tvaru s povrchem prirozenym, popripadé
barevnym. Horni hrany jsou zkoseny a po stranach jsou vytvoreny
vystupky pro jednodussi tvorbu spar mezi dlazdicemi.

Dlazba spliuje podminky pouZiti
pro zpevnéné plochy s pochliznym,
popfipadé pojezdovym zatizenim
pro osobni vozidla. Pro uvaZované
zatizeni je nutné provést
odpovidajici zaloZeni a pripravu
podlozi dlazby.

Material:

beton C25/30

dle CSNEN 206 +A2
Podminky dle CSN EN

1339 Betonové dlazdice -
Pozadavky a zkuSebni metody.

Technicky VYkl'eS (rozméry v. mm)

Hmotnost v¢. palety

kg/paleta*)
1104

Typ Rozméry Hmotnost | Pocet ks MnoZstvi
dlazby AxBxt (mm) (kg/ks) do 1 m? na paleté
0

ITXUEN 500 x 500 x 50 2,6 4,00 4

TN 400 x 400 x 50 165 6,25 68 1162
UTEIEIN 300 x 300x 50 10,0 1,11 90 940
100 x 200 x 60 2,55 50,00 500 1315

*) hmotnost palety 40 kg, rozméry 105/105 cm

e-mail: objednavky@slouparna.cz

www.slouparna.cz tel.: + 420 725 757 991




Reklamacni podminky:

Pokud se vyskytnou u vyrobki reklamovatelné zavady, musi
byt na vzhledové a rozmérové vady uplatnéna reklamace
pred zpracovanim vyrobkd. Po poloZeni (zpracovani) dlazdic
nelze reklamacni naroky uznat. Reklamace se uplatiuji
pisemnou formou s presvédcujicim diikazem. Neni bran
zretel na istninebo telefonickeé uplatnéni.

Priklady podlozi dlazby

Pochiizné plochy

davof

50 mm kladeci vrstva (4-8 mm

200 mm dreené kamenivoé (8-16 mm)

rostly teren

Poznamka:

S : X 2 5L 3
R i " S S0

Katalogovy list 1SO 9001
Betonova velkoplosna dlazba
a zamkova dlazba

Vapenné vykvéty:

Vapenné vykvéty na betonovych vyrobcich jsou zplisobeny uhli¢itanem
vapenatym (CaC03), ktery vznika pisobenim vzdusného oxidu
uhlicitého (C02) ve vthkém prostfedi na hydroxid vapenaty (Ca[0H]2),
ktery se uvoliiuje pfi zrani (hydrataci) betonu. Tato tvorba hydroxidu
vapenatého je velmi dileZitd u Zelezobetonovych konstrukci, kde
zajistuje alkalitu betonu pro ochranu ocelové vyztuze pred korozi.
U nevyztuZeného betonu neni sice tato funkce nutna, avSak neni
odstranitelna. Podle stavajicich zkuSenosti pri vyrobé vibrolisované
dlazby se vykvéty projevuji predevsim v paletach s vyrobky ve vihkém
skladovacim prostredi. Jejich trvani zmizi kratce po poloZeni dlazby,
zpravidlado 2 - 3 tydnii (ze zkuSenosti vyrobce).

Jak tomuto jevu zabranit:

Naslednou tvorbu vapennych vykvéti (ze ovlivnit konstrukEnim
provedenim stavby. Je nutné, aby plochy byly zhotoveny tak, aby
nedochazelo k hromadéni vody v podloZi dlazby. Pak je velmi mala
pravdépodobnost pro tvorbu vykvéti. Proces zrani betonu trva az jeden
rok. V této dobé se vzhled betonovych vyrobki neustile méni a
samovolné vymizeni vykvétl z povrchu betonu miize byt dlouhodobéjsi
proces, ktery mizeme urychlit specialnimi pfipravky.

UZitna hodnota dlazby neni procesem vykvéti ovlivnéna a nemize byt
predmétem reklamacnich narokd. Je nutné brat rovnéZ v Gvahu, Ze
betonova dlazba neni dlouhodobé odolna G€ink{im soli.

Lehky provoz - pokladka na betonovy podklad

(mozny obasny pojezd osobnich vozidel)

dre

50 mm Kladeci vrstva (4-8 mm)
100 mm podkladovy beton (C16/20)

200 mm drceng kamenivoé (8-16 mm)

rostly teren

Podkladovy druh materialu pro zakladani dlazby je uveden informativné. Dle mistnich podminek lze podloZi pfipravit
jinym vhodnym zplsobem, napfiklad kamenivem s hrubosti 16-32 a podbetonovanim dle uvaZovaného zatizeni.

SLOUPARNA Majdalena s.r.o.

e-mail: objednavky@slouparna.cz

378 03 Majdalena 141 www.slouparna.cz tel.; + 420 725 757 991
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Popis:

SILNICNI PANEL

Zelezobetonovy silniéni panel z vibrolitého betonu pro zpeviovani ploch a pFijezdovych komunikaci.

Pouziti:

e vytvoreni zpevnéné plochy pojezdové pro osobni, nakladni a specialni vozidla
e k doc¢asnému nebo trvalému zpevnéni komunikaci

. ! Paleta
, . , Rozmer Objem | Hmotnost
Vyrobek Oznaceni Vyobrazeni (mm) 3 il ks v kg
(vé. palety)
Panel 1x3 1000=3000=150 | 0,450 | 1080,0 kusovy prodej
Panel 2x3 2000=3000~150 | 0,900 | 2160,0 kusovy prodej
Panel 1x3 - 6t 1000~3000=200 | 0,600 | 1440,0 kusovy prodej
Silnicni panel
Panel 2x3 - 6t 2000=3000~200 | 1,200 | 2880,0 kusovy prodej
Panel 1x3 - 20t | ° 1000=3000«200 | 0,600 | 1500,0 kusovy prodej
Panel 2x3 - 20t 2000=3000~200 | 1,200 | 3000,0 kusovy prodej

Lze vyrobit na prani zakaznika i jiny rozmeér panelu napriklad s tloustkou 100 mm.

Predpisy pro silnicni panely:

CSN EN 1338 Betonové stavebni bloky — Pozadavky a zku$ebni metody
CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilct. Spoleéné ustanoveni.

Technické pozadavky pro silnicni panely:

e beton C 30/37

01.2023

Katalogovy list - Silnicni panely
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Popis:

DESKA BETONOVA S OKEM

Zelezobetonova deska z vibrolitého betonu a s manipulaénim okem.

Pouziti:

e zakladova patka pod sloupy a jiné betonové vyrobky, kde je potreba roznést zatizeni do plochy

, , Rozmér Objem | Hmotnost Paleta
Vyrobek Vyobrazeni kg
(mm) m3 kalks ks 5
(vE. palety)
2 y x x
Deska betonova s okem g 500=500x100 | 0,025 95,0 20 1100
Predpisy pro kryci desky:
CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilct. Spoleéné ustanoveni.
Technické pozadavky:
e betonC 25/30
012023 Katalogovy list - Deska betonova s okem -
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KOMINOVA DESKA - VYPRODEJ

Kryci deska z prostého betonu urcena pro findlni ukonceni jednokominu.

160 500x500=80 - 24,0 $200 kusovy prodej
160 . 440x440+80 16,0 ¢ 200 kusovy prodej
Kominova deska zkosena -
200 500x500x80 - 23,0 #1250 kusovy prodej
200 , .
Zkosens 440=440%80 i 15,0 #1250 kusovy prodej

KOMINOVA DESKA DVOJITA - VYPRODEJ

Kryci deska z prostého betonu urcena pro finalni ukonceni dvojkominu. m

o 160/160 870x500=80 350 50,0 #2001/ 200 | kusovy prode]
Kominova deska - .
dvoiit 160/200 870x500=80 350 48,0 #200/ ¢250 | kusovy prodej

200/200 870x500=80 350 45,0 #1250/ ¢ 250 | kusovy prodej

KOMINOVA TVAROVKA - VYPRODEJ

Vibrolisovana ozdobna betonova tvarovka imitujici licové zdivo pro
vyzdéni kominu nad streSnim plastém.

Kominova tvarovka 405<405<80 | 0,0060 | 13,0 | 125

vibrolisovana a 3572x352x80 90 | 125 | 113 | 40 400
Tvarnice plotového sloupla 405<405<80 | 0,0060 | 130 | 125 | 163 |28 404

vibrolisovana

012023 Katalogovy list - Kominové deska; Kominova tvarovka Stranka 121
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PATKA PRO DREVENY STOZAR

Patka pro drevény stozar:

- kruhového
- cCtvercového

- obdélnikového prarezu

Popis:
Betonové stozarové patky pro kotveni drevénych stozar(l uréenych pro pozemni elektrické vedeni.
Patky jsou vyrobeny z betonu C 30/37 podle CSN EN 206 + A2.

Pouziti:
Patky se pouzivaji u patkovych stozarl nadzemnich vedeni energetickych a sdélovacich pro
upevnovani drevénych stozar(.

Znaceni patek:

EZP - energeticka zakladova patka

H - obdélnikového a Ctvercového prirezu

K - kruhového prirezu

XX - dvojcisli udavajici zatizeni ohybovym momentem jedné patky. Max. ohybovy moment 10 x kNm.
XXX - délka patky

. . . Rozmér Objem | Hmotnost | Bateni
Vyrobek Oznaceni Vyobrazeni (mm) 3 ks | ks | kg
EZP 11/290 "K" ¢ 200x2900 00900 | 2140 | 5 | 1070
EZP 12/290 "K" - ¢ 200x2900 0,900 | 2200 | 5 | 1100
Patka pro dFevény stozir EZP H 20/290 — — 200x160x2900 | 00940 | 2210 | 3 663
EZP 20 H/2950 200x200x2950 | 0,1200 | 2970 | 3 891
EZP 40 H/3150 250x250=3150 | 0,1980 | 4650 | 3 | 1395
EZP 60 H/3350 300x300x3350 | 03000 | 7230 | 2 | 1446
Predpisy:

ON 72 3184 Stozarové patky ze zelezového betonu — Technické pozadavky

CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilct. Spoleéné ustanoveni.
Technické podminky SL — Tepo 06/02
PNE 34 8211 Zelezobetonové patky pro dfevéné sloupy venkovnich vedeni do 45 kV

01.2023 Katalogovy list - Patka pro drevény stozar Stranka 121
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BLOK KOTEVNI - VYPRODEJ

Popis:
Betonovy kotevni blok je vyrobek z vibrovaného betonu opatfeny ocelovym okem o primeéru 24 mm,
ktery slouzi pro upevnéni kotveného zarizeni.

Pouziti:
e pro kotveni koncovych sloupt energetického vedeni
e pro kotveni jakéhokoliv mobilniho i stabilniho zarizeni
e jako zatéZovaci prvek

Blok kotevni s okem 280x280x380 0,0360 80,0 10 800

Technické pozadavky:
e beton C 25/30

Predpisy:
CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilct. Spoleéné ustanoveni.

01.2023 Katalogovy list - Blok kotevni Stranka 121
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PLOTOVE PRVKY

Popis:

Plotové sloupky, patky a desky jsou vyrobeny z armovaného vibrovaného betonu.

5 : Baleni
, . , Rozmér Objem | Hmotnost
Vyrobek Oznaceni Vyobrazeni (mm) 3 kglks ks kg

Typ 295 [ ; 140x150x2950 0,0620 1430 |15 2 145
Sloupek plotovy Typ 275 120x120x2750 0,0446 1030 | 16 1648
Typ 250 — : : :;’ 120x120=2500 0,0405 94,0 16 1504
Typ 275 otvory \ } 120x120=2750 0,0396 92,0 14 1288
Typ 210 otvory | . 100=x120=2100 0,0252 58,0 24 1392
Sloupek Typ 160 100x100x1600 0,0160 37,0 34 1258
ohradnikovy Typ 180 = 100x100=1800 0,0180 42,0 34 1428
Typ 200 100x100=2000 0,0200 46,0 34 1564
Typ 160 oka - 100x100x1600 0,0160 37,0 30 1110
Typ 240 90x90x2400 0,0194 45,0 30 1350
?‘;:i';"k plotovy Typ 265 90+90<2650 00215 | 500 [30] 1500
Typ 298 90x90x2980 0,0241 56,0 30 1680
Sloupek plotovy Typ 240 Z - . 80x80x2400 0,0192 45,0 36 1620
Sloupek sadovy (ovocnarsky) \ U 80x80x2000 0,0128 30,0 40 1200
75%75x1400 0,0079 19,0 60 1140

Sloupek pro elektricky ohradnik
= 75x75x1500 0,0084 20,0 60 1200
Sloupek pro el. ohradnik - Spic o — 75x75=1600 0,0090 21,0 60 1260
20/25 250x200x730 0,0300 88,0 12 1056

Patka plotova

40/40 400x400x800 0,1280 307,0 4 1228
285 2850x250x50 0,0356 84,0 10 840
260 2600x250x50 0,0325 79,0 10 790
Deska plotova 250 2500x250=50 0,0313 74,0 10 740
standard 240 2400x250x50 0,0300 72,0 10 720
220 2200x250x50 0,0275 64,0 10 640
200 2000x250x50 0,0250 60,0 10 600
220/8/30 2200x300x80 0,0530 1280 | 10 1280
Deska olotova 240/6/30 2400x300x60 0,0430 1030 |10 1030
P 220/8/50 2200x500x80 0,0880 2110 |10 2110
240/6/50 2400x500x60 0,0720 1720 | 10 1720
Deska plotova 2951 2950x250x50 0,0366 87,0 10 870
zkosena 2451 h 2450%250x50 0,0304 72,3 10 723

012023 Katalogovy list - Plotové prvky
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Pouziti:
e k doc¢asnému nebo trvalému oploceni pozemkd, zahrad, stavebnich parcel atd.

e konstrukce stavebnicového oploceni umoZiuje v pripadé potfeby oploceni v kterémkoliv misté
rozebrat pouhym vytazenim desky a tak uvolnit prostor pro vjezd na pozemek

Technické pozadavky
e betonC 25/30

Predpisy:

Technické podminky SL — Tepo 03/05

CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN - 12 839 — Prefabrikované betonové vyrobky — prvky pro ploty.

CSN EN - 72 3000 - Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcd. Spoleéné ustanoveni.

Sloupek plotovy Typ 275 Sloupek plotovy Typ 250
( ( |
275 250
- | (W |
. 1000 L 790
Sloupek plotovy Typ 240 Sloupek ohradnikovy Typ 160 (0KA)
I ] - 100 200 300 200
650 =
| L |
< |
240 I |
L = | 160 )
Sloupek ohradnikovy Typ 180 Sloupek pro elektricky ohradnik
& . ) 140 |
2 5
: Z HMOZDINKA
¥ » |
isol 500 J e = !
f 50 400
180
Sloupek ovocnarsky Patka plotova + Deska plotova (standard)
I 1 SLOUPEK PLOTU
li TRUBKA ¢ cca 50 mm
200
\ |
“ ; : 3 TEREN
! -
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Popis:
Zelezobetonoveé jimky s pouzitim jako zemni nadrze na shromazdovani vod o uzitném objemu 6; 8 a 10
m3.

JIMKA NA VYVAZENI

Jimka na vyvazeni vcetné

2700x2700x2370 10 9500,0

kusovy prodej

liténého poklopu 2700x1800x2370 8 8000,0 kusovy prodej
2300=1800x2370 6 6500,0 kusovy prodej
Nastavec na strop jimky 845x845xmax.700 - 350,0 kusovy prodej

Pouziti:

shromazdovani odpadnich splaskovych vod; vod znecisténych skodlivymi latkami

shromazdovani pitnych a uzitkovych vod

Technické pozadavky

beton C 25/30

nepropustnost - u jimek pouzitych ke shromazdovani odpadnich vod musi byt Unik nulovy
ochrana povrchu - v pripadé pouziti na uzitkovou a pitnou vodu materialem vyhovujicim

hygienickym pozadavkim
unosnost stropu 5 kN/m2 (v pripadé pozadavku max. 10 kN/m?2).

Predpisy:

Technické podminky SL — Tepo 07/02

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi
CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

_Upraveny teren

$200

Max. vyska hladiny

01.2023 Katalogovy list - Jimka na vyvazeni
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JIMKA TLAKOVE KANALIZACE

Popis:

Zelezobetonova jimky s pouzitim jako zemni nadrz pro osazeni ¢erpadla tlakové kanalizace. V pFipadé
potreby zapusténi jimky do vétsi hloubky lze vysku jimky upravit ndstavcem tak, aby Sachetni poklop
byl v arovni okolniho terénu.

, , Rozmér UZitny objem | Hmotnost
Vyrobek Vyobrazeni (mm) 3 kglks Paleta
Jimka tlakové kanalizace 1150x1150=1950 0,5 2200,0 kusovy prodej

Pouziti:
e shromazdovani odpadnich splaskovych vod

Technické pozadavky
e beton C 25/30
e nepropustnost podle CSN 75 0905 a u jimek pouzitych ke shromazdovani odpadnich vod musi
byt Unik nulovy
e Unosnost stropu 5 kN/m2 (v pripadé pozadavku max. 10 kN/m?2).

Predpisy:
Technické podminky SL — Tepo 07/02

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi
CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

SACHETNI POKLOP
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Popis a pouziti:

KABELOVY ZLAB, KRYCi DESKA, PATNICEK

Betonové kabelové Zlaby a desky jsou urceny pro kryti kabelovych tras vysokého napéti, nizkého napéti a
slaboproudych sdélovacich rozvodd, pripadné i jinych podzemnich vedeni, odvod destové a povrchové vody nebo
jako odvétravaci tvarovky ve stavebnictvi. Tyto vyrobky jsou vyrabény na vibrolisu kromé KZ3 a KD3 které jsou
vyrabény na vibra¢nim stole.
Betonové kabelové patniky a patni¢ky jsou urc¢eny pro oznacovani kabelovych tras a podzemniho vedeni.

Maximalni dchylka kolmosti el = 3°

Predpisy:

Technické podminky SL - Tepo 02/13
CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcd. Spoleéné ustanoveni.

Technické pozadavky pro kryci desky:

e beton C 25/30

012023

Katalog SLOUPARNA Majdalena s.r.o. ver. 01/2023

Katalogovy list - Kabelovy Zlab, kryci deska, patnitek

. . Spotfeba Paleta
Vyrobek Oznaceni Vyobrazeni L] AT s kg
(mm) m? ka/ks | ks/bm | kg/bm | ks | .
(vE. palety)
TK1 1000x170x140 0,014 29,0 1,0 29 |36 1084
Kabelovy 3lab KZ1 500x170x140 0,007 15,0 2,0 30 |80 1240
KZ2 500x234x210 0,013 25,0 2,0 50 | 48 1240
KZ3 500x330x270 0,021 47,0 2,0 94 | 18 886
KD 1 = 500x170x45 0,004 8,6 2,0 17 1150 1330
KD 2 ; / 500x234x45 0,005 1.4 2,0 23 1120 1408
Kryci deska KD 3 500x310x55 0,008 19,0 2,0 38 | 150 1480
KD 4 , ; 500x200x40 0,004 9,6 2,0 19 :;g : 2;3
Kabelovy patnicek (oznacnikovy) @ 150x150=300 0,005 12,0 - - kusovy prodej
e
L Vyrobni rozméry (mm) L Vyrobni rozméry (mm)
Nazev dilce Nazev dilce -
L | B |B [BI[BI"|H|[H L] B |8 [H
Kabelovy 7lab TK1 1000 | 170 | 110 | 170 | 100 | 140 | 100 Kryci deska KD1 900 | 170 | 100 | 45
Kabelovy lab Kz1 500 | 170 [ 110 170 | 100 | 140 | 100 Kryci deska KD2 500 | 234 | 154 | 45
Kabelovy 7lab K22 500 [ 234 | 164 | 234 [ 146 | 210 165 Kryci deska KD3 500 | 310 | 210 | 55
Kabelovy 2lab KZ3 500 [ 310 | 220 | 330 | 200 | 275 | 220 Kryci deska KD4 500 | 200 | 200 | 40
Mezni dichylky rozmérd labé (mm) :3 +2 g 12| £5 | +8 | +5 Mezni dchylky rozmérd desek (mm) :[5] E 2 3

Maximalni Gchylka kolmosti bokii a cel = 3°
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Popis:

BLOK PRO FOTOVOLTAICKE PANELY

Betonovy blok pro fotovoltaické panely slouzi jako zdkladova konstrukce pro primé kotveni
jednotlivych fotovoltaickych panelll bez nutnosti dalSiho statického kotveni fotovoltaické solarni
elektrarny. Horni hrana bloku je opatrena hydroizolacnim natérem.

. , Rozmér Objem | Hmotnost
Vyrobek Vyobrazeni (mm) i kalks
yiv
Blok pro fotovoltaicke 100 x 406 x 973 0,0210 50,0
panely
Pouziti:

e zakladova konstrukce pro kotveni fotovoltaickych panell

e urceno pro ploché ¢i mirné sikmé stfechy s rdznym druhem finalniho povrchu nebo pro volné
prostranstvi

Technické pozadavky

e jevyroben z prostého betonu C 25/30 vyztuZzeného oceli na vibracnim stole bez dolisovani

Predpisy:

CSN EN 206 + A2 Beton Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilc(. Spoleéné ustanoveni.
Certifikat systému managementu kvality CSN EN 1SO 9001:2016

01.2023

Katalogovy list - Blok pro fotovoltaické panely
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Zavazi CD

Popb:'
Zavazi CD je vyrobek valcového tvaru a je vyrabén z vibrovaného betonu. Je opatren vyrezem pro

nasunuti na lano nebo tahlo. V horni a spodni ¢asti je osazeni pro spojeni jednotlivych vyrobku na
sebe. 5

Pouziti:
e napinani trolejového a trakcniho vedeni zelezni¢nich a jinych kolejovych trati
e napinani jakéhokoliv lanového zarizeni

E“i D

Paleta
kg
(vE. palety)

Zavazi €D > 350120 | 0,0010 250 | 36 940
¢

_4

, , Rozmér Objem Hmotnost
Vyrobek Vyobrazeni (mm) 3 kglks ks

]

(0

SCHOD Y95

Popis:

Zelezobetonovy vyrobek vyrabény z vibrovaného betonu. Vyrobek je uréeny k sestaveni schodd
suchou technologii bez pouziti betonu na stavenisti. Fixovani jednotlivych stupn je zajisténo
vzajemnym propojenim ocelovou ty¢i vsunutou do dvou nad sebou leZicich stupnd.

Pouziti:
e pristup k ovladani odpinace trakcniho vedeni
e pristup jakéhokoliv jiného zvySeného mista ve volném terénu

Rozmér Objem Hmotnos
Vyrobek Vyobrazeni ) t Paleta
(mm) m3
kg/ks
Schod Y95-betonovy 270x400x600 0,035 80.0 kusovy
prvek 0 prodej
HRUBE UPRAVENY TEREN
Technické pozadavky: PUVODNI TEREN

e betonC 25/30 . SCHODISTOVY STUPEN

SPOJOVACI TYC (BET.OCEL PRUMER 12 mm, DL. 500 mm)
( NA JEDEN STUPEN DVA KUSY TYCE )

Predpisy:
Technické podminky SL — Tepo 08/02

CSN EN 206 + A2 Beto specifikace,
vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych
stavebnich dilcl. Spole¢né ustanoveni.

175

| UPRAVENY TEREN

-

01_2023 Katalogovy list - Zavazi CD, Schod Y95 Stranka 121

Katalog SLOUPARNA Majdalena s.r.o. ver. 01/2023 17/32


mailto:objednavky@slouparna.cz

SLOUPARNA Majdalena s.r.o.

Majdalena 141

EsNEN IS0

CZ - 378 03 Majdalena 1:::“;«:::
Tel: +420 725 757 991 c € ”"
E-mail: objednavky@slouparna.cz 2667/2020

Web: www.slouparna.cz

BETONOVA CEPICKA

Popis + pouziti:
Vyrobek ze zavlhlého betonu uréeny pro horni kryti betonovych sloupt.

Betonova cepicka ¢ 180 kusovy prodej
3

Betonova cepickag 225 kusovy prodej

PATKY

Popis + pouziti:
Vyrobky z vibrovaného Zelezobetonu urcené jako zakladové patky.

Patka podkladova 480=480~480 0,0568 125,0 kusovy prodej
. 600 x 600 x 900
Patka usvz’atlovacfho sloupu - svorniky 4 x M16 0,3300 730,0 kusovy prodej
svornikova .
rozte¢ 200 x 200 mm
450 x 450 x 750 0,1258 290,0 kusovy prodej

Patka osveétlovaciho sloupu
550 x 550 x 1050 0,2739 630,0 kusovy prodej

POKLOP MELIORACNI SKRUZE, STUDNY

Popis + pouziti:
Vyrobek z litého vibrovaného Zelezobetonu urceny jako poklop na skruze melioracni, studnové atd.

Poklop melioraéni skruze 110 #1100x100 0,0950 2190 kusovy prodej
Poklop melioracni skruze 130 @ 1300x100 0,1010 2330 kusovy prodej
Poklop studny 105/7 @ 1050x70 0,0606 140,0 kusovy prodej
Poklop studny 125/7 @1250x70 0,0859 198,0 kusovy prodej
Poklop studny déleny 125/7 @1250=70 0,0859 198,0 kusovy prodej

Technické pozadavky:
e betonC 25/30

F"Fedpisy:
C}SN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcd. Spole¢né ustanoveni.

01.2023 Katalogovy list - Betonova Cepicka, Patky, Poklop melioratni Stranka 121
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BETONOVE PREDPJATE SLOUPY EPV, OSVETLOVACI

EsNEN IS0
9001:2016

AFIKO,
POy,
e/}

2667/2020

Betonovy sloup:

- elektrického pozemniho vedeni

- osvétlovaci bezpatkovy

Popis:
Betonové sloupy z predpjatého betonu, vyrabéné odstredivou technologii v nedélenych formdch s pouzitim
patentovaného dratu.

Pouziti:

« vzdusna elektrickd vedeni

« trolejova a trakéni vedeni CD a méstské dopravy

* bezpatkové osvétlovaci sloupy

» podpéry parovodd a plynovodd, potrubni mosty apod.

» nosné pilife lehkych skladd, senikl jak oplastovanych, tak obezdénych vyplhnovym zdivem
* lze dodat i zkracené podle pozadavku zdkaznika

Predpisy:

PNE 34 8220 Odstredéné betonové sloupy pro elektricka venkovni vedeni do 45 kV
CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 12 843 Betonové prefabrikaty — stozary a sloupy

CSN EN 40-4 Osvétlovaci stozary; ¢ast 4 — pozadavky na osvétlovaci stozary ze Zelezobetonu a piedepjatého
betonu

Vypottovy soucinitel zatizeni 1,3 —— EPV 6+10 kN
Technické podminky SL — Tepo 10/04 — DPVAEPV 3 kN

d % o

| (
Technické pozadavky: — (3 J

e beton C50/60

Znaceni sloupt: EPV X/Y: EPV X/Y OSV

EPV - sloupy pro elektricka povrchova vedeni

X - délka sloupy i
Y - jmenovita vrcholova sila (kN) sloupu

osv - osvétlovaci

L
pribdh momentu od vypod&tového zatiZen(

01.2023 Katalogovy list - Betonové predpjaté sloupy EPV, osvétlovaci Stranka 122
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BETONOVE PREDPJATE SLOUPY DPVSu

2667/2020

Betonovy sloup:
* se zabudovanym ukolejiovacim vedenim a s patou

Popis:
Betonové sloupy z predpjatého betonu, vyrabéné odstredivou technologii v nedélenych formach
s pouzitim patentovaného dratu.

Pouziti:

» vzdusna elektricka vedeni

* trolejova a trakéni vedeni CD a méstské dopravy

* bezpatkové osvétlovaci sloupy

e podpéry parovodu a plynovodd, potrubni mosty apod.

* nosné pilife lehkych skladl, senik( jak oplastovanych, tak obezdénych vyplhovym e
zdivem

* lze dodat i zkracené podle poZzadavku zakaznika

Predpisy:
PNE 34 8220 Odstredéné betonové sloupy pro elektricka venkovni vedeni do 45 kV ,
CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 12 843 Betonové prefabrikaty — stozary a sloupy
Vypoctovy soucinitel zatizeni 1,3

Technické podminky SL — Tepo 10/04

Technické poZzadavky:
e beton C50/60

Znaceni sloupt: DPVSu X/Y

DPVSu - drazni povrchové vedeni se zabudovanym ukolejnénim a s patou
X - délka sloupy

Y - jmenovita vrcholova sila (kN) sloupu

01.2023 Katalogovy list - Betonové predpjaté sloupy DPVSu Stranka 122
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PILIR ROZPOJOVACI JISTICi LISTOVY SR 322 az 948
e pro rozpojovani, rozbocovani, pribézné pripojeni a jisténi

PILIRE ROZPOJOVACI JISTICI

kabelovych elektrorozvodnych siti

PILIR ROZPOJOVACI JISTICI PSRV 302, 402, 502

e prorozbocovani a jisténi kabelovych elektrorozvodnych
siti, jedna se o plvodni provedeni rozpojovacich skFrini,
které se dnes pouzivaji vyjimecné. Do betonového skeletu
je osazena celoplastova skrin od vyrobce DCK Holoubkov

Konstrukéni a technické provedeni pilifa:

e monoliticky prefabrikat + zadkladové patky z armovaného
betonu C 25/30 ocelové tyce pro spojeni patek a pilife
e skriné celoplastové, nebo ram s plastovymi dvermi

e s vnitini vyzbroji bez pojistkovych vlozek

e povrchova Uprava - bila stfikana fasada nebo prosty beton bez povrchové

Upravy

SR 322 az 948

T
i

PSRV 302, 402, 502

———]

e horni kryci deska (striska) betonova nebo z pozinkovaného plechu

p , Rozméry pilite (mm) Hloubka
, rovedeni . .
Provedeni i ., , Hmotnost | zaloZeni
, . v a material Plynomeérova Telefonni s \
Typové oznaceni pilite a material + . |+ + oy pilite bez/ve.
Y, vy elektromérové skiin skiin “r o
kabelové skfiné v v $itka | vySka | hloubka (kg) patek
skriné
A B (mm)
SR 322/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 620 | 2400 290 500 750/825
SR 422/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 620 | 2400 290 500 750/825
SR 522/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 620 | 2400 290 500 700/775
SR 442/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 620 | 2400 290 500 750/825
SR 542/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 620 | 2400 290 500 750/825
SR 642/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 710 | 2400 290 560 700/775
SR 544/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 620 | 2400 290 500 750/825
SR 644/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 620 | 2400 290 500 750/825
SR 744/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 710 | 2400 290 560 700/775
SR 746/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 620 | 2400 290 500 750/825
SR 846/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 710 | 2400 290 560 700/775
SR 948/KKW2W DCK(SMC plast) | + - + - + - 710 | 2400 290 560 700/775
SR 302/KKW2W (SMC) DCK(SMC plast) | + - + - + - 920 | 2135 280 560 800/875
SR 402/KKW2W (SMC) DCK(SMC plast) | + - + - + - 1170 | 2135 280 670 800/875
SR 502/KKW2W (SMC) DCK(SMC plast) | + - + - + - 1420 | 2135 280 830 800/875
Jiné provedeni pilira dle individualni nabidky.
Pilife splnuji podminky EG.D, a.s. a platné normy.
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PILIRE POJISTKOVE A PRIPOJKOVE

PILIR PRIPOJKOVY SPP 100; SPP 200
e pro koncové pripojeni kabelové elektrorozvodné sité a jisténi privodniho vedeni
k odbérnému mistu pripojeni privodnich vodic do konstrukéni svorky

e prlrez pfivodnich vodi¢ 2 - 50 mm?

e prirez vyvodnich vodi¢d do 35 mm?

e horni kryci deska (stfiska) betonova

SSS 100; 200; 300

t

PILIR PRIPOJKOVY SMYCKOVY SS100, SS200, SS300
e pro koncové nebo pribézné pripojeni kabelové elektrorozvodné sité
a jisténi privodniho vedeni k odbérnému mistu pripojeni privodnich
vodicl do V svorek
e prirez privodnich vodi¢d 10 — 240 mm?2
e prafez vyvodnich vodi¢t do 50 mm?
e horni kryci deska (stfiska) betonova nebo z pozinkovaného plechu

SPP 100/2
SPP 200/2

Konstrukéni a technické provedeni pilira:
e monoliticky prefabrikat + zakladové patky z armovaného betonu C 25/30
ocelové ty€e pro spojeni patek a pilire
e s vnitrni vyzbroji bez pojistkovych vlozek
e skfin celoplastova nebo plastovy ram a dvere DCK Holoubkov
e povrchova Uprava - bila stfikana fasada nebo prosty beton bez povrchové
Upravy

2170

Jiné provedeni pilirt dle individualni nabidky.

Pilife spliuji podminky EG.D, a.s. a platné normy.

2100

420

: Provedeni Rozméry pilite (mm) Hlouvbka,
Provedeni ) ., , Hmotnost | zaloZeni

, . » a material Plynomérova Telefonni i .
Typoveé oznaceni pilife a material * | elektromerové | ki + Sk pilite bez/vc.

kabelové skiiné v Sitka | vyska | hloubka | (kg) patek

skriné

A ¢ B (mm)
SPP100/2 SP100/KKP1P | + - + - + - 365 | 1500 165 100 560/635
SPP200/2 200/2 SP200/KKP1P | + - + - + - 365 | 1500 165 100 560/635
$S100 (SMC) SS100/KKE1P-C | + - + - + - 420 | 2100 280 250 790/865
$5200 (SMC) SS200/KKE1P-C | + - + - + - 420 | 2100 280 250 790/865
$S300 (SMC) SS300/KKE1P-C | + - + - + - 570 | 2100 280 470 790/865
PSPV bez vyzbroje SS/KK + - + - + - 420 | 2100 280 250 790/865
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PILIRE ELEKTROMEROVE

PILIR ELEKTROMEROVY JEDNODUCHY ER 1V; ER 1H
e pro zfizeni pFipojky elektfiny s jednim odbérnym mistem
e smyckovaci skfin s vyzbroji SS5100 (SS101); SP100, jedna sada pojistek

e svetlost skrini: ER - 470/440/230 mm; SS - 337/440/230 mm

PILIR ELEKTROMEROVY DVOJITY ER 2V; ER 2H
e pro zFfizeni pripojky elektfiny se dvéma odbérnymi misty
e smyckovaci skrin s vyzbroji SS200 dvé sady pojistek

e svétlost skrini: ER — 470/440/230 mm; SS - 337/440/230 mm

PILIR ELEKTROMEROVY ER 1, bez smy¢kovaci skfiné
e pro zfizeni pripojky elektriny s jednim odbérnym mistem bez potreby instalovat

pripojkovou smyckovaci skrin

e svétlost skriné: 460/500/230 mm

Konstrukéni a technické provedeni pilira:

e H"-skriné vedle sebe
e monoliticky prefabrikat + zakladové patky z armovaného betonu C 25/30 ocelové tyce pro spojeni

patek a pilire

LV* —skriné nad sebou

e skriné s plastovym ramem a dvermi pripadné celoplastové skriné (DCK)
e povrchova Uprava - bila stfikana fasada nebo prosty beton bez povrchové Gpravy
e horni kryci deska (stfika) z pozinkovaného plechu
o elektromérova skrin je osazena oceloplechovym rozvadééem uzplsobenym pro prfimé
dvousazbové méreni do jmenovitého proudu 40A. Standardné osazen hlavni jisti¢ 3x25A.
e na zakdzku lze dodat rozvadéc pro primé méreni i s vy$si hodnotou jmenovitého proudu

ER 1V +SS5100

T

ER 1H+ SS100

Jiné provedeni pilirt dle individualni nabidky. % g:{
Pilife spliuji podminky EG.D, a.s. a platné normy. ol
Provedeni vaede.lll max. Rozméry pilifs {mm} Hloubka
o a material . o Hmotnost .
Typové oznaceni pilite QR elektromérov (Gl Jistic pilite g
kabs,loyé § .!lla.\{nl'ho HDO | &ifka | vyjska | hloubka (kg) bez/vE. patek
skiing ok jistice [A] (A] A c B (mm)
ERV+ ?P!UU SP100/KKP1P ER 212/KK-- 40 2 620 2200 280 420 6501725
pouze skfiné pod sebou
ERIV+ ?P?UU SP200/KKP1P ER 212/KK-- 40 2 620 2200 280 420 650/745
pouze skfiné pod sebou
ER 1V + §$1UU vertlka}m PC-2300 6501745
provedeni jednoho odbéru SS100/KKE1
lektfinv. SS skifh nod (SMC) EP 212/KK-- 40 2 620 280 450
erexiiny. 99 Siin po SMC-2400 5701645
elektromérem
ER 1H + §5100 PC-770/845
horizontdlni provedeni 351([;[::3(“ ES 212/KK-- 40 2 1040 2000 280 580
jednoho odbéru elektfiny SMC-690/765
ER 2V + 55200 PC-570/645
vertikalni provedeni dvou SSZ([;[::SKH EP 212/KK-- 40 2 170 2400 280 1020
odbérd elektfiny SMC-550/620
ER 2H + $S200 PC-770/845
horizontalni provedeni dvou SSZ((;(::g)KH ES 212/KK-- 40 2 1640 2000 280 1020
odbérd elektfiny SMC-690/765
ER 1 bez smyckové skiiné bez skiiné SS ER 212/KK-- 40 2 620 1960 280 400 750/--
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PILIRE KOMBINOVANE ELEKTRINA +PLYN

PILIR KOMBINOVANY JEDNODUCHY ERP 1H, ERP 1V

PILIR KOMBINOVANY DVOJITY ERP 2H, ERP 2HV

ERP

pro zfizeni pripojky elektfiny a plynu s jednim odbérnym mistem
pripojkova smyckova skrin s vyzbroji SS100, . 2

(ue)

pripadné s rozpojovaci skrini SR
svétlost skrini: ER — 470/440/230 mm; SS - 337/440/230 mm; RP —
470/440/230

pro zfizeni pripojky elektfiny a plynu se dvéma odbérnymi misty

pripojkova smyckova skrin s vyzbroji S5200,

pripadné s rozpojovaci skfini SR

svétlost skFini: ER — 470/440/230 mm; SS — 337/440/230 mm; RP - 470/440/230

1660

Il
T

1H+SS 100

i

ERP 1V + SS100

W ]
o 2 f=] Al
PILIR KOMBINOVANY JEDNODUCHY ERP 1 L (P) g
e pro zfizeni pripojky elektriny a plynu s jednim odbérnym mistem bez
potreby instalovat pripojkovou smyckovaci skFin
e svétlost skrini: ER = 470/440/230 mm; RP - 470/440/230 ' O ol
L F 4
Konstrukéni a technické provedeni piliri: L . ¥
o H"-skriné vedle sebe .V = skriné nad sebou
e monoliticky prefabrikat + zakladové patky z armovaného betonu C 25/30 ocelové tyce ERP 2HV + 55200
pro spojeni patek a pilife
e skriné s plastovym ramem a dvermi pripadné skriné celoplastové (DCK) “wue || & °A |l°nw
e povrchova Uprava - bila strfikana fasada nebo prosty beton bez povrchové - = - - =
Upravy °&
e horni kryci deska (stfika) z pozinkovaného plechu [
e elektromérova skrin je osazena oceloplechovym rozvadécem uzplisobenym pro , :
prfimé dvousazbové méreni do jmenovitého proudu 40A. Standardné osazen
hlavni jisti¢ 3x25A. ) O
e nazakdzku lze dodat rozvadéc pro primé mérenii s vy$si hodnotou jmenovitého i

prouduplynomérova skFin je osazena montdznim ramem pro uchyceni hlavniho
uzaveéru plynu, regulatoru a plynoméru

Jiné provedeni pilird dle individualni nabidky.
Pilite spliuji podminky E.ON Ceska republika s.r.o. a platné normy.

ERP 2H + SRxxx ERP 2H + S5200
i
‘A VN I K i r
HUP
B 1A e . woe 1A\ |l A || woe
o -} -] o
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’ Provedent Rozméry pilite (mm) Hlouvbka,
Provedeni v . , Hmotnost | zaloZeni
’ TV v a material Plynomérova Telefonni - "
Typové oznaceni pilite a materidl L+ Yoy - pilite bez/ve.
P elektromérové skrin skiin | .. -
kabelové skfiné v §itka | vySka | hloubka | (kg) patek
sking
A C B (mm)
ERP 1 bez
kombinace pro odbér elektfiny a plynu smyckovaci ER 212/KK-- | + HUP1x - 1220 | 2000 280 900 770/8435
bez kabelové smyckové skiiné skriné
ERP 1H+SS100 551?3[]'I4|::|;E1's + HUP1x - 1640 | 2000 280 1100 690/765
honz?.ntalm provedeni Jfadnulhu ovriberu ES 212/KK~-
elektriny a plynu + smyckova skFin,
vyrobeno jako jeden celek SS1U([:)I[I:()KEI¢S +|  HUPIx - | 1640 | 2000 | 280 | 1100 | 770/845
SS100/KKEAS
ERP.'I'V*'?S]UU ) v (SMC) + HUP1x - 1220 | 2400 280 1100 650/725
vertlkvelllm provedeni Jedfluhulodbiru EP 212/KK~
elektriny a plynu + smyckova skFin,
vyrobeno jako jeden celek SS1U([:)I[I:()KEI¢S +|  HUPIx - | 1220 | 2400 | 280 | 1100 | 520/625
SS200/KKEAS + HUP2x - 1740 | 2400 280 1100 | 570/645
ERP 2HV+$5200 (SMC)
Vertl|§¢'.ilnl provedeni th{u ndlberliw EP 212/KK~-
elektriny a plynu + smyckova skFin,
vyrobeno jako jeden celek sszu([:)/g)ms +|  HUP2x - | 2340 | 2400 | 280 | 1100 | 570/645
ERP 2H+55200 SS 200 (SMC) + HUP2x - 2340 | 2000 280 1300 | 690/765
horizontalni provedeni dvou odbéri
elektfiny a plynu + smyckova skFif, ES 212/KK--
vyrobeno ze dvou samostatnych ¢asti
pro spojeni na misté stavby S$S 200 (PC) + HUP2x - 2860 | 2000 280 1300 | 690/765
SR 422 (SMC) ES 212/KK-- | + HUP1x - 1890 | 2300 280 1300 650/--
ERP 1H+SRoxx | SR442 (SMC) ES212KK- [ +]  HUPIx - | 1890 | 2300 | 280 | 1300 | 50/--
horizontaln provedeni jednoho odbér  I~gpcas (o) ES212/KK— | +|  HUPIx ~ [ 1890 | 2300 | 280 | 1300 | 650/
elektfiny a plynu + rozpojovaci skfin, 2542 (SM ES212KK HUPT 189 2 2 ]
vyrobeno jako jeden celek, poZadavek SR 542 (SMC) § 212/KK-- | + UP1x . 890 | 2300 80 300 650/--
SR 402 (SMC) naleiato |+ HUP1x - 2340 950/--
ERP 2H+SRxxx SR 422 (SMC) ES 212/KK-- | + HUP2x - 3110 | 2300 280 2100 | 570/645
horizontalni provedeni dvou odbgrd SR 442 (SMC) ES212/KK-- |+ |  HUP2x - 3110 | 2300 | 280 | 2100 | 570/645
elektriny a plynu + rozpojovaci skif, - [7ep ey (o) ES212/KK— | +|  HUP2x - a0 2300 | 280 | 2100 | 5700645
vyrobeno ze dvou samostatnych Casti
pro spojeni na misté stavhy, pozadavek | SR 542 (SMC) ES 212/KK-- | + HUP2x - 3110 | 2300 280 2100 | 570/645
na SR skifi dle projektu dané stavby " qp ¢4 (sM() ES212/KK— | +|  HUP2x - [amo] 2300 | 280 | 2100 | 5700645
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= - - PRP SPL
PILIR PLYNOMERNY PRP 3/2 (1RP/KK) i -
e pro zfizeni pripojky plynu s jednim odbérnym mistem -
e  svétlost skfini: ER — 470/440/230 mm s il
o
SKRIN PLYNOMERNA SPL 3/2 (1RP/KP)
e pro zfizeni pripojky plynu s jednim odbérnym mistem
o svétlost skrini: ER — 470/440/230 mm
e urceno pro zabudovani na podezdivku nebo do zdéného plotu L
R
<
LA

Konstrukéni a technické provedeni:
e monoliticky prefabrikat + zakladové patky u pilife z armovaného betonu C 25/30 ocelové tyce pro spojeni patek a
pilife
e skriné s plastovym ramem a dvermi pripadné skriné celoplastové (DCK)
e povrchova Uprava - bila stfikana fasada nebo prosty beton bez povrchové Upravy
e horni kryci deska (stfiska) z pozinkovaného plechu nebo betonova
o plynomeérova skfin je osazena montaznim ramem pro uchyceni hlavniho uzavéru plynu, regulatoru a plynomeéru

Jiné provedeni pilirt dle individualni nabidky.

Pilife splhuji podminky E.ON Ceska republika s.r.o. a platné normy.

Provedeni Provedent Rozméry pilite (mm) Hlouvbka,
s s . , Hmotnost |  zaloZeni
, S a materidl a materidl Plynomérova Telefonni o -
Typové oznaceni pilife kabelové | * | elektromrové | * ki + i pilite bez/ve.
abg 0\\(/9 ele trovrlnevrove SKrin SKrin &itka vy’§ka hloubka (kg) patek
skfing sking A C B
(mm)
PRP1 pilif plynomérny = - - o WOPIx [+| - | 620 | 190 | 280 | 400 | 700--
provedeni pilife pro jeden odbér plynu
SPL 1 skrifi plynomérnd
samostatna skfifi pripojky plynu pro jeden - + - +|  HUPIx |+ - 620 | 600 280 120 Podezdéni
odbér

Predpisy pro vSechny typy prefabrikovanych pilira:

CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilc(l. Spole¢né ustanoveni.

CSN 35 9754 Zavéry a klice pro zajistovani hlavnich domovnich skFini, rozpojovacich jisticich skFini a rozvodnich zafizeni
NN, umistovanych v prostredi venkovnim.

CSN EN 60 439 Rozvadéce NN. Cast 5: Zvlastni pozadavky na rozvadéce uréené pro venkovni instalaci na verejnych
mistech — Kabelové rozvodné skriné (CDC) pro rozvod energie v sitich.

CSN 60 439 Rozvadéce nn. Cast 3: Zvlastni pozadavky pro rozvadéce NN, uréené k instalaci do mist prislusnych laické
obsluze.

CSN 35 7030 Rozvodnice a elektrorozvodna jadra

CSN 35 9756 Zavéry a klice pro rozvodnice a elektrorozvodna jadra.

CSN 33 3320 Elektrotechnické predpisy. Elektrické pripojky.

Technické podminky SL — Tepo 09/02

Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobu v platném znéni
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BETONOVE BUDOVY

Popis:

Zelezobetonové budovy skeletového typu z vibrovaného betonu s fasadni Gpravou a stfechou dle
prani zakaznika. Budovy mohou byt patrové nebo pouze prizemni, osazeny dvermi, okny, vraty,
odvétravacimi otvory s nebo bez zakladové vany atd. dle prani zakaznika.

. , Rozmér Hmotnost
Vyrobek Vyobrazeni (mm) klks Paleta
Transformovny .
Regulaéni stanice plynu ‘ "aszéJUZ"z“;U?J 22502[: 6;‘0*03;”“ )

T~ 12 x ; x e , .
Autobus?ve cekarnx _ i”‘I 4000+10000 : 500014000 . kusovy prodej
Lahradni domky, Pristresky a jiné dle individualni poptavky
Technologické kontejnery

Pouziti:

e transformovny pro jmenovité napéti 22/0,4 kV, (35/0,4 kV) do 630 kVA
CSN EN 61 330 Blokové transformovny vn/nn
- veézova pro pripojeni vrchniho vedeni
- stredni pro pripojeni kabelem pres odpinac
- nizka pro pripojeni kabelem bez smycky
- kabelova

e regulacéni stanice plynu — slouzi pro umisténi technologie regulace plynu z vysokotlaku na
stredotlak
CSN EN 12 186 Zasobovani plynem - Regulaéni stanice pro pFepravu a rozvod plynu - Funkéni
pozadavky

e autobusové cekarny, zahradni domky, pristiesky, technologické kontejnery

Technické pozadavky
e DbetonC 25/30

Predpisy:

Technické podminky SL — Tepo 05/02
CSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukei

CSN EN 13 369 Spole¢né ustanoveni pro betonové vyrobky

1
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15 divodi pro koupi betonovych vyrobku
SLOUPARNA Majdalena s.r.o.

Filozofii nasi spolecnosti je dodat kvalitni vyrobek za prijatelnou cenu, zakaznicky
servis a staly inovacni proces:

vysoka kvalita vyrobku evropského standardu — vSechny vyrobky jsou vyrabény z
betonu minimalné C25/30 a vice

zaruka 5 let (betonové sloupy); 3 roky (ostatni betonarska vyroba)

jednoduchost a rychlost vystavby — vysoka predpfripravenost v zavodé zarucuje
rychlou montdz a vystavbu. U pilifQ, trafostanic a regulacnich stanic plynu je jiz v
zavodé zhotovena fasada, dvere jsou zabudovany, stfecha je kompletné zhotovena.

tradice vyroby betonovych vyrobkd jiz od roku 1958

jsme nejvétsi vyrobce betonovych prefabrikovanych pilifu
jsme jedinym vyrobcem betonovych predepjatych sloupti v CR

siroky sortiment ostatnich betonovych vyrobkd
vyroba individualnich vyrobki na prani zdkaznika
zaruka pevné ceny od podpisu objednavky po dobu 12 mésicl

stala a kvalitni odborna péce o zakazniky vcetné zaruc¢niho a pozarucniho servisu

bezplatna sluzba zdkaznikim, technické poradenstvi pred realizaci i po realizaci
c¢asova pripravenost - 90% vyrobk({ okamzité k dodani

betonovd smés pro vyrobky s pridavkem specidlnich primési zlepSujicich
vodotésnost, pevnost a odolnost betonu vici klimatickym i chemickym vlivim
dozorovana vyroba zkusebnami s pfislusnymi certifikaty kvality TZUS, ISO 9001, CE

¢lenstvi v JihoCeské hospodarské komore

Dalsi informace obdrzite u vyrobce:

SLOUPARNA Majdalena s.r.o.
Majdalena 141, 378 03 Majdalena
Tel.: +420 725 757 991

E-mail: objednavky@slouparna.cz

ESNEN 130
9001:2016

FIKO
nebo u Vaseho obchodniho zastupce/prodejce £,

stavebnich materialu. c € %
2667/2020

www.slouparna.cz

Katalog SLOUPARNA Majdalena s.r.o. ver. 01/2023



mailto:objednavky@slouparna.cz

	01- Katalogové listy-úvodní strana-malý okraj-2023
	02-03 - Sloupárna tvárnice
	04-05 - Sloupárna leták dlažba
	06 - Katalogový list - Silniční panel
	07 - Katalogový list - deska betonová s okem
	08 - Katalogový list-Komínová deska+tvarovka
	09 - Katalogový list - patky pro dřevěný stožár
	10 - Katalogový list - Blok kotevní
	11-12 - Katalogový list - plotové prvky
	13 - Katalogový list - jímka na vyvážení
	14 - Katalogový list - jímka tlakové kanalizace
	15 - Katalogový list - žlaby, krycí desky
	16 - Katalogový list - FVE bloky
	17 - Katalogový list - závaží + schod
	18 - Katalogový list - čepička, patky, poklop
	19-20 - Katalogový list - sloupy EPV
	21-22 - Katalogový list - sloupy DPVSu
	23-28 - Katalogový list - Pilíře
	29 - Katalogový list - betonové budovy
	30-31 - Katalogový list - poznámky
	32 - Katalogové listy-poslední strana-malý okraj-OK

